BALKAN

MOTOR
SANAYi VE TICARET A.S.
Since 1953

e Koruma sinifi: 0

e izolasyon sinifi: F

e Motor mili: Ck 45.

e Parazit giderici: 18uH 3A Sok Bobini

e Kablolar:HO5V-K 0.50mm? VDE onayli.
e Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 230V (BM64D 964.94.004)
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MOTOR PERFORMANS DEGERLERI
MOTOR| MOTOR Jgf:rr ;:g(r Yiksliz Halde | Kilitli Halde Maximum Verim Sartlarinda Maximum Glg¢ Sartlarinda
. . Cikis Cikis

TiPI KODU - - ; i -
(V) (Hz) Devir | Akim | Moment| Akim | Moment| Devir | Akim | Verim Giicii Moment| Devir | Akim | Verim Giicii

(RPM) | (Amp) | (Ncm) | (Amp) | (Ncm) | (RPM) | (Amp) | (%) (W) (Ncm) | (RPM)| (Amp) | (%) (W)
BM64D |964.94.004| 230 50 ]19822] 0.651| 78.9 |4.772] 17.06 | 10774 ] 1.795]50.21| 192.5| 46.31 | 5755 | 3.564 |39.04|279.09
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Quality management system

Dipnot:
1S0 9001

e Yukaridaki teknik degerler sadece bilgi amagli verilmistir, BALKAN MOTOR A.S. bu degerler Uzerinde degisiklik yapmakta serbesttir.
 BALKAN MOTOR A.S. miisteri talepleri dogrultusunda (iriin Gizerinde istenilen degisiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYI VE TICARET A.S.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahgelievler/Istanbul/ TURKIYE

« Customer focus
« Customer satisfaction

« Continuous improvement

+ System/process offoctiveness
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Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com


http://www.balkanmotor.com.tr/



