BALKAN

MOTOR
SANAYi VE TICARET A.S.
Since 1953

e Koruma sinifi:0

e izolasyon sinifi: F

e Motor mili: Ck 45.

e Termal Koruyucu: 90° on/off
e Kablolar:18AWG 105°C 600V
e Yataklar: Sinter Bronz.

MOTOR PERFORMANS DEGERLERI

MOTOR| MOTOR TEST | TEST [ Yiksiz Halde| Kilitli Halde Maximum Verim Sartlarinda Maximum Gli¢ Sartlarinda
P VOLT. | FREK.

TiPI KODU (V) (Hz) Devir | Akim | Moment| Akim | Moment| Devir | Akim | Verim g:]k(;i Moment| Devir | Akim | Verim gljk(fj

(RPM) | (Amp) | (Ncm) | (Amp) [ (Ncm) | (RPM) | (Amp) | (%) w) (Ncm) | (RPM)| (Amp) | (%) w)

BM64M | 964.94.007| 120 50 [19291| 1.357 | 80.11 | 8.549| 18.6 | 10326 | 3.448]52.33|201.17| 42.03 | 6006 | 6.015 |42.43[264.35
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Dipnot:

© Yukaridaki teknik degerler sadece bilgi amagli verilmistir BALKAN MOTOR A.S. bu degerler tizerinde degisiklik yapmakta serbesttir.

o BALKAN MOTOR A.$. misteri talepleri dogrultusunda riin tizerinde istenilen degisiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYi VE TICARET A.S. -

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahgelievler/istanbul/TURKIYE

Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

Quality management system
1S0 9001

« Customer focus

+ Customer satisfaction

+ Continuous improvement

+ System/process effectiveness
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www.tuev-thueringen.de
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