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 ● Koruma sınıfı: 0 
 ● İzolasyon sınıfı: F. 
 ● Motor mili: Ck45  
 ● Yataklar: Sinter Bronz. 

Universal Motor (BM76A 976.10.001)
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BM76A 976.10.001 85 50 20541 0.771 12.39 2.556 3.83 9505 1.432 33.01 38.09 6.33 6386 1.845 29.32 42.35
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MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ
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Dipnot: 
 ● Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir.BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir. 
 ● BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir. 

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE 
Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines)   Fax: +90 (212) 551 31 67  www.balkanmotor.com    e-mail: balkan@balkanmotor.com  

 

http://www.balkanmotor.com.tr/

