BALKAN

MOTOR
SANAYi VE TICARET A.S.
Since 1953

e Koruma sinifi:0

e izolasyon sinifi: F

e Motor mili: Ck45.

e Termal koruyucu: 93°C on/off

e Parazit giderici: 22uH 1A sok bobini

e Kablolar: HO3VV-F 0.50mm? VDE onayli.
e Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor (BM75A 975.10.001)
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MOTOR PERFORMANS DEGERLERI
motor| moTor | TEST | TEST | viiksiiz Halde |  Kilitli Halde Maximum Verim Sartlarinda Maximum Gii¢ Sartlarinda
e o VOLT. | FREK. Ciki Ciki
TiPI KODU ) (Hz) Devir [ Akim | Moment| Akim | Moment| Devir [ Akim | Verim G"(ﬁ Moment | Devir | Akim | Verim G"c?
RPM) | (Amp) | (Nem) | (Amp) | (Nem) | (RPM) | (Amp) | (%) (\‘;V)“ (Nem) | (RPM)| (Amp) | (%) (\‘,‘v)“
BM75A 1975.10.001 220 50 24001) 0.345| 34.51 | 1.859 | 5.91 |12803| 0.656 |57.34] 79.3 | 19.8 | 5859 | 1.423 |41.29]118.92
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Dipnot:

e Yukandaki teknik degerler sadece bilgi amagh verilmistir BALKAN MOTOR A.S. bu degerler tzerinde degisiklik yapmakta serbesttir.

® BALKAN MOTOR A.$. musteri talepleri dogrultusunda Uriin Gizerinde istenilen degisiklikleri yerine getirebilir.
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